
ประกาศกรมศุลกากร 
ท่ี  37/2566 

เรื่อง  การปฏิบตัิพิธกีารศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลติภัณฑ์อื่น 
ที่เป็นของเหลว  ทีน่ าเข้าหรอืส่งออกโดยเรือบรรทุกสนิคา้เหลวในระวาง  (Tanker) 

 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลวเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  51  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  อธิบด ี
กรมศุลกากร  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566  เป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”  หมายความว่า  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเชื้อเพลิง

ส าหรับเครื่องบิน  น้ ามันก๊าด  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเตา  น้ ามันหล่อลื่น  และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น 
ที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเปน็สิ่งหล่อลื่น  ก๊าซธรรมชาติ  น้ ามันดิบ  หรือสิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เปน็
วัตถุดิบในการกลั่นหรือผสมเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น   และให้หมายความรวมถึงสิ่งอื่น 
ที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่นตามที่อธิบดีประกาศก าหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   

“ผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลว”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์อื่นใดนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม  ซึ่งมีสภาพเป็นของเหลว  เช่น  น้ ามันพืช  และเคมีภัณฑ์   

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้กับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลวที่น าเข้าและส่งออกโดยเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง   
(Tanker) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหรือลดอุปสรรคในการน าเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ 
ตามวรรคหนึ่ง  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศนี้   

หมวด  1 
การน าเขา้ผลิตภัณฑ์ปโิตรเลยีม 

 
 

ส่วนที ่ 1 
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกบัการน าเข้าผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 
 

ข้อ 4 ให้ผู้น าของเข้าจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  
แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  โดยมีรายละเอียดการแสดงปริมาณ

้หนา   ๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๘๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๖๖



ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยค านวณปริมาตรที่อุณหภูมิ  86  องศาฟาเรนไฮต์  หรือ  30  องศาเซลเซียส  
หรือน้ าหนักเมตริกตันในอากาศ  (IN  AIR)  หรือในสุญญากาศ  (IN  VAC)   

กรณีการซื้อขายเป็นน้ าหนักเมตริกตันในสุญญากาศ  (IN  VAC)  ให้ผู้น าของเข้าส าแดงใน 
บัญชีราคาสินค้า  (Invoice)  เป็นน้ าหนักเมตริกตันในสุญญากาศ  (IN  VAC)  ให้ชัดเจน 

ข้อ 5 การค านวณปริมาณและน้ าหนัก  เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าอากรหรือภาษี 
ตามกฎหมายอื่น  (ถ้ามี)  ส าหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่น าเข้า   ให้ใช้วิธีค านวณตามระบบ  API   
หรือระบบ  Density  ตามมาตรฐาน  API/ASTM- IP  (The  American  Petroleum  Institute,   
The  American  Society  for  Testing  and  Materials  and  The  Institute  of  Petroleum)  
หรือตามมาตรฐาน  JIS  (Japanese  Industrial  Standard)  หรือตามมาตรฐานอื่นที่สากลรับรอง 
โดยได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 6 ให้ผู้น าของเข้าใช้เอกสารบัญชีราคาสินค้า  (Invoice)  หรือในกรณีไม่มีบัญชีราคาสินค้า   
(Invoice)  ให้ใช้  Proforma  Invoice  หรือเอกสารท านองเดียวกันในการปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้า   
โดยใช้ข้อมูลในเอกสารนั้นเป็นราคาแสดงในใบขนสินค้า  เมื่อผู้น าของเข้าได้เอกสารที่แท้จริงในการซื้อขาย 
ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานศุลกากรภายใน  3  เดือน  นับแต่วันตรวจปล่อย  เพ่ือใช้ประกอบในการ
ค านวณโดยใช้  Unit  Price  ที่ได้มีการช าระเงินจริง  หากเงินประกันหรือค่าภาษีอากรที่ช าระไว้ไม่คุ้มค่า
ภาษีอากร  ให้พนักงานศุลกากรเรียกเก็บค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน   

หากผู้น าของเข้ามิได้น าเอกสารที่แท้จริงในการซื้อขายมาแสดงภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  
พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดก่อนด าเนินการแก้ไขราคาที่ซื้อขายตามเอกสารที่แท้จริง  และเรียกเก็บ 
ค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน  (ถ้ามี)  ต่อไป 

ข้อ 7 ในการส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  ให้ผู้น าของเข้าเลือกในช่อง   
“ขอพบพนักงานศุลกากร”  เพ่ือก าหนดสถานะใบขนสินค้าให้เป็นใบขนสินค้าขาเข้าประเภทเปิดตรวจ  
(Red  Line)  และการส่งตัวอย่างตามเงื่อนไข  (Profile)  ในหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง  (Risk  
Management)  ที่กรมศุลกากรก าหนด 

ข้อ 8 น้ ามันเชื้อเพลิงที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในราชอาณาจักรซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเงิน  
เข้ากองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
เนื่องจากไม่มีคุณภาพตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด  ให้ระบุด้วยว่าขาดคุณภาพตามประกาศ 
ที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนดในข้อใด   

หากผลการวิเคราะหต์ัวอย่างปรากฏว่า  น้ ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวมีคุณภาพครบถว้นตามประกาศ
ของกรมธุรกิจพลังงาน  กรมศุลกากรจะด าเนินการด้านคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป   

ข้อ ๙ กรณีผู้น าของเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการส่งเงิน   การขอรับเงินชดเชย  การขอรับเงินคืน   
และการส่งเงินชดเชยคืน  ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 

้หนา   ๙
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ส่วนที่  2 
พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการสูบถ่ายผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 
 

ข้อ 10 เมื่อเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเข้ามาในเขตท่า   ให้นายเรือหรือตัวแทนเรือ 
ขออนุญาตท าการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเข้าถัง  โดยผู้น าของเข้าต้องมีข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนดในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  ที่มีการช าระอากรหรือวางประกัน 
เพิ่มเติมตามควรแก่กรณีแล้ว  (ถ้ามี) 

ข้อ 11 ในกรณีที่เรือเข้ามาภายในเขตท่าและยังไม่ได้ขออนุญาตท าการสูบถ่าย  พนักงานศุลกากร 
ประจ าเรือของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่รับผิดชอบจะมัดลวดประทับตรา  กศก.  ที่ท่อทางจ่าย 
ของเรือทุกแห่ง  และบันทึกการประทับตราไว้ในสมุดประจ าเรือขาเข้า  (แบบที่  94)  หากมิได้วางก าลัง 
รักษาการณ์  ให้นายเรือหรือตัวแทนเรือรับทราบการประทับตราไว้ในสมุดประจ าเรือขาเข้าด้วย 

ข้อ 12 ผู้น าของเข้าต้องมีใบขนสินค้าฉบับสมบูรณ์  และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ให้ครบถ้วนก่อนที่จะสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมออกจากเรือ 

ส่วนที ่ 3 
การล าเลียงผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียมจากเรอืใหญ่ลงเรือล าเลยีง 

หรือรถยนต์ไปสูบถา่ยขึน้ถังบนบก 
 
 

ข้อ 13 กรณีเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไม่สามารถจอดเทียบท่าสูบถ่ายสินค้าขึ้นถังบนบก 
โดยตรงและจ าเป็นต้องท าการสูบถ่ายลงเรือล าเลียงหรือรถยนต์ก่อน  แล้วจึงไปสูบถ่ายสินค้าขึ้นถังบนบก 
เพ่ือท าการตรวจปล่อยอีกครั้งหนึ่ง  ในการนี้เพ่ือป้องกันและชดเชยการสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการล าเลียง
ดังกล่าว  ให้ผู้น าของเข้ายื่นค าร้องต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร  เพ่ือขออนุญาตสูบถ่ายลงเรือ
ล าเลียงหรือรถยนต์คุมส่งไปขึ้นถังบนบก  พร้อมทั้งให้ค ายินยอมเพ่ิมน้ าหนักและปริมาณของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่ตรวจวัดได้ในถังบนบก  เพื่อเป็นเกณฑ์ในการช าระภาษีอากร  ตามเกณฑ์  ดังนี้   

(1) เคมีและไขมัน  เพิ่ม  2% 
(2) สิ่งปรุงแต่งผสมน้ ามันหล่อลื่น  เพิ่ม  1.5% 
(3) น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันพืช  เพิ่ม  0.5% 
ข้อ 14 พนักงานศุลกากรผู้ควบคุมต้นทางจะมัดลวดประทับตรา  กศก.  ณ  บริเวณท่อทางต่าง ๆ    

ของเรือล าเลียงหรือรถยนต์ทั้งหมด  แล้วท าบันทึกแจ้งไปยังพนักงานศุลกากร  ณ  ปลายทาง   
ซึ่งคอยตรวจรับอยู่ที่ถังบนบกว่า   ได้มัดลวดประทับตรา  กศก.  หมายเลขใดไว้   ณ  ที่ใดบ้าง   
เมื่อพนักงานศุลกากรปลายทางได้ตรวจสอบเห็นว่า  ถูกต้องแล้ว  จึงจะอนุญาตให้สูบถ่ายเข้าถังบนบกได้ 

ส่วนที ่ 4 
การตรวจปล่อยผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 
 

้หนา   ๑๐
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ข้อ 15 พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  โดยวิธีการ  ดังนี้ 
(1) การตรวจปล่อยโดยใช้ตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังส าหรับการน าเข้า   
(2) การตรวจปล่อยโดยใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่านได้ 

จากมาตรวัด  (Flow  Meter)  รับ - จ่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ  เป็นปริมาณที่น าเข้าที่แท้จริง   
(3) การตรวจปล่อยโดยใช้ปริมาณสูงสุดจากการเปรียบเทียบปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้

ในเรือก่อนการสูบถ่าย  (Arrival  Port)  หรือปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือ  ณ  ท่าต้นทาง  
(Loading  Port)  ซึ่งรับรองโดยนายเรือหรือตัวแทนอิสระ  (Surveyor)  หรือปริมาณตามใบตราส่งสินคา้
ทางเรือ  (Bill  of  Lading)  เป็นปริมาณที่น าเข้าที่แท้จริง  กรณีการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์จากเรือผ่านเข้าสู่
ถังเก็บและจ่ายออกไปเข้าสู่กระบวนการผลิตในเวลาเดียวกัน   

(4) การตรวจปล่อยโดยวิธีใช้มาตรวัด  (Flow  Meter)  ส าหรับการน าเข้า   
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการตรวจปล่อยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ส่วนที ่ 5 
พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการน าเขา้ก๊าซธรรมชาตเิหลว  (Liquefied  Natural  Gas: LNG) 
 
 

ข้อ 16 ให้ผู้น าของเข้าจัดท าใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  แล้วส่งข้อมูล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  โดยมีรายละเอียดแสดงน้ าหนักตามใบตรา 
ส่งสินค้า  (Bill  of  Lading) 

ให้ผู้น าของเข้าแนบส าเนาสัญญาการซื้อขาย  ในแต่ละเที่ยวเรือที่น าเข้า 
ข้อ 17 พิธีการเกี่ยวกับใบขนสินค้า  ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการปฏิบัติ

พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด  และให้ช าระค่าภาษีอากรตามจ านวนที่ผู้น าของเข้าแสดง 
ในใบขนสินค้า  และวางประกันเพิ่มเติมตามควรแก่กรณี 

ข้อ 18 ให้ผู้น าของเข้าใช้เอกสารบัญชีราคาสินค้า  (Invoice)  หรือกรณีไม่มีบัญชีราคาสินค้า  
(Invoice)  ให้ใช้  Proforma  Invoice  หรือเอกสารท านองเดียวกันในการปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาเข้า   
โดยใช้ข้อมูลในเอกสารนั้นเป็นราคาตามที่แสดงในใบขนสินค้า  เมื่อผู้น าของเข้าได้เอกสารที่แท้จริงในการ
ซื้อขาย  ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยภายใน  3  เดือน  นับแต่วันตรวจปล่อย  เพื่อใช้
ประกอบในการค านวณ  โดยใช้  Unit  Price  ที่ได้มีการช าระเงินจริง  หากเงินประกันหรือค่าภาษีอากร
ที่ช าระไว้ไม่คุ้มค่าภาษีอากร  ให้พนักงานศุลกากรเรียกเก็บค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน 

หากผู้น าของเข้ามิได้น าเอกสารที่แท้จริงในการซื้อขายมาแสดงภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง   
พนักงานศุลกากรจะพิจารณาความผิดก่อนด าเนินการแก้ไขราคาที่ซื้อขายตามเอกสารที่แท้จริง  และเรียกเก็บ 
ค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน  (ถ้ามี)  ต่อไป 

ข้อ 19 ก่อนที่ผู้น าของเข้าจะสูบถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวจากเรือจะต้องมีใบขนสินค้าฉบับสมบูรณ์ 
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๘๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๖๖



ข้อ 20 การตรวจปล่อยก๊าซธรรมชาติเหลว  (Liquefied  Natural  Gas: LNG) 
(1) ก่อนอนุญาตให้ท าการสูบถ่าย  พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลว 

ที่บรรทุกมากับเรอื  เมื่อตรวจสอบปริมาณที่น าเข้าเปรียบเทียบกับท่าต้นทางแล้ว  ก็อนุญาตให้ท าการสูบถ่ายได้   
(2) เมื่อสูบถ่ายเสร็จสิ้น  พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลว 

ที่คงเหลือในเรือ  แล้วน าปริมาณที่ตรวจวัดได้ก่อนการสูบถ่ายหกัลบดว้ยปรมิาณที่คงเหลือในเรือหลังการสูบถา่ย   
เพ่ือน าไปค านวณปริมาณน้ าหนักและปริมาณค่าความร้อน  (Metric  Million  British  Thermal  Unit:  
MMBTU)  ที่น าเข้าที่แท้จริง  เพื่อน ามาเป็นเกณฑ์ในการค านวณค่าภาษีอากรต่อไป 

(3) การค านวณปริมาณน้ าหนักและปริมาณค่าความร้อน  (MMBTU)  ที่น าเข้าที่แท้จริง   
ใช้สูตรการค านวณตามหลักมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ  ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย  
(Sale  And  Purchase  Agreement: SPA)  ในแต่ละเที่ยวเรือ  ตามที่ผู้น าของเข้าได้น ามาเป็นหลักฐาน 
ในขณะปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

(4) พนักงานศุลกากรจะบันทกึผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  ภายหลัง
จากที่ได้ค านวณปริมาณน้ าหนักและปริมาณค่าความร้อน  (MMBTU)  ท่ีน าเข้าที่แท้จริง 

หมวด  2 
การส่งออกผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 
 

ส่วนที ่ 1 
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกบัการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 
 

ข้อ 21 ให้ผู้ส่งของออกจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด
แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  โดยมีรายละเอียดการแสดงปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยค านวณปริมาตรที่อุณหภูมิ  86  องศาฟาเรนไฮต์หรือ  30  องศาเซลเซียส  
หรือน้ าหนักเมตริกตันในอากาศ  (IN  AIR)  หรือในสุญญากาศ  (IN  VAC)   

กรณีการซื้อขายเป็นน้ าหนักเมตริกตนัในสุญญากาศ  (IN  VAC)  ให้ผู้ส่งของออกส าแดงในบัญชี
ราคาสินค้า  (Invoice)  เป็นน้ าหนักเมตริกตันในสุญญากาศ  (IN  VAC)  ให้ชัดเจน 

ข้อ 22 พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใบขนสินค้าขาออก  
และเอกสารประกอบการส่งออก  เช่น  ส าเนาใบส่งเงิน  และส าเนาใบเสร็จรับเงินในกรณีที่ต้องมีการน าส่ง 
เข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง  หรือกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ส่วนที ่ 2 
การตรวจปล่อยผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 
 

ข้อ 23 พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  โดยวิธีการ  ดังนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๘๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๖๖



(1) การตรวจปล่อยโดยใช้ตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังส าหรับการส่งออก   
(2) การตรวจปล่อยโดยวิธีใช้มาตรวัด  (Flow  Meter)  ส าหรับการส่งออก   
(3) การตรวจปล่อยโดยใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่าน

ได้จากมาตรวัด  (Flow  Meter)  รับ - จ่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ  เป็นปริมาณที่ส่งออกที่แท้จริง   
(4) การตรวจปล่อยโดยใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือ  เป็นปริมาณที่ส่งออกที่แท้จริง   
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการตรวจปล่อยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ส่วนที ่ 3 
พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออกกา๊ซธรรมชาติเหลว  (Liquefied  Natural  Gas: LNG) 

 
 

ข้อ 24 ให้ผู้ส่งของออกจัดท าใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด  แล้วส่งข้อมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

ให้ผู้ส่งของออกแนบส าเนาสัญญาการซื้อขาย  ในแต่ละเที่ยวเรือที่ส่งออก 
ข้อ 25 พิธีการเกี่ยวกับใบขนสินค้า  ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการปฏิบัติ

พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด   
ข้อ 26 ก่อนที่ผู้ส่งของออกจะสูบถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวบรรทุกลงเรือเพ่ือท าการส่งออกจะต้อง 

มีใบขนสินค้าฉบับสมบูรณ์  และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
ข้อ 27 การตรวจปล่อยก๊าซธรรมชาติเหลว   
(1) ก่อนอนุญาตให้ท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ลงเรือเพ่ือรับบรรทุก  พนักงานศุลกากรจะท าการ

ตรวจสอบระวางเรือว่า  มีผลิตภัณฑ์ปริมาณคงเหลืออยู่ในเรือเท่าใด  หรือเป็นระวางเปล่า   
(2) เมื่อสูบถ่ายเสร็จสิ้น  พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ในเรือ  แล้วน าปริมาณ

ที่ตรวจวัดได้หลังการสูบถ่ายหักลบด้วยปริมาณที่ตรวจวัดก่อนการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ลงเรือที่รับบรรทุก   
แล้วน าไปค านวณปริมาณน้ าหนักและปริมาณค่าความร้อน  (MMBTU)  ที่ส่งออกที่แท้จริง  เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการตรวจปล่อยต่อไป 

(3) การค านวณปริมาณน้ าหนักและปริมาณค่าความร้อน  (MMBTU)  ที่ส่งออกที่แท้จริง 
ใช้สูตรการค านวณตามหลักมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ  ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย   
(Sale  And  Purchase  Agreement: SPA)  ในแต่ละเที่ยวเรือ  ตามที่ผู้ส่งของออกได้น ามาเป็นหลักฐาน 
ในขณะปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

(4) พนักงานศุลกากรจะบันทกึผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  ภายหลัง
จากที่ได้ค านวณปริมาณน้ าหนักและปริมาณค่าความร้อน  (MMBTU)  ที่ส่งออกที่แท้จริง 

ส่วนที ่ 4 
การล าเลียงผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียม 

จากเรือล าเลียงไปสูบถ่ายลงเรือเดินทางไปต่างประเทศส าหรับการสง่ออก 
 
 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๘๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๖๖



ข้อ 28 กรณีเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไม่สามารถจอดเทียบท่าเพ่ือรับบรรทุกผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมจากถังบนบกโดยตรงและจ าเป็นต้องท าการสูบถ่ายลงเรือล าเลียงเสียก่อน  แล้วจึงไปสูบถ่าย
สินค้าขึ้นถังบนเรือเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือรับบรรทุกอีกครั้งหนึ่ง   ให้ผู้ส่งของออกยื่นค าร้อง 
ระบุเหตุผลความจ าเป็น  พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เป็นมูลเหตุแห่งกรณีต่อส านักงานศุลกากรหรือ
ด่านศุลกากร 

ข้อ 29 ก่อนอนุญาตให้ท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบรรทุกลงเรือล าเลียงหน้าท่าเทียบเรือ   
พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบก่อนว่า  เป็นระวางเปล่าไม่มีผลิตภัณฑ์ใดคงเหลืออยู่ในเรือล าเลียง   
และตรวจสอบระวางเรือเดินทางไปต่างประเทศที่จะรับบรรทุกสินค้าจากเรือล าเลียงว่ามีผลิตภัณฑ์  
ชนิดใดบ้าง  และมีปริมาณคงเหลือเท่าใดหรือเป็นระวางเปล่า  พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดดังกล่าว 
ไว้ในรายการค านวณและบันทึกการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือ  (Ullage  Sheet) 

ข้อ 30 หลังจากเสร็จสิ้นการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ลงเรือล าเลียง   ตามปริมาณและน้ าหนัก 
ที่ต้องการส่งออก  พนักงานศุลกากรจะตรวจวัดผลิตภัณฑ์ในเรือล าเลียงที่รับบรรทุก  แล้วบันทึกไว้ 
ในรายการค านวณและบันทึกการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือ  (Ullage  Sheet)  ว่ารับผลิตภัณฑ์ 
ชนิดใดบ้าง  และมีปริมาณเท่าใด  พร้อมทั้งมัดลวดประทับตรา  กศก.  ที่ท่อทางรับ - จ่ายในเรือล าเลียง   
และอนุญาตให้เรือล าเลียงท าการล าเลียงไปสูบถ่ายขึ้นถังบนเรือเดินทางไปต่างประเทศ 

ข้อ 31 เมื่อเรือล าเลียงท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นถังบนเรือเดินทางไปต่างประเทศเสร็จสิ้น  
พนักงานศุลกากรจะตรวจวัดผลิตภัณฑ์ในเรือเดินทางไปต่างประเทศที่รับบรรทุก   พร้อมกับให้บันทึกไว้ 
ในรายการค านวณและบันทึกการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือ  (Ullage  Sheet) 

หมวด  3 
การน าเขา้และส่งออกผลิตภณัฑ์อื่นที่เปน็ของเหลว 

 
 

ข้อ 32 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลว
ที่น าเข้าหรือส่งออกโดยเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง  (Tanker)  ให้ถือปฏิบัติตามพิธีการศุลกากร
เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  โดยอนุโลม 

หมวด  4 
การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลติภัณฑ์อื่นที่เปน็ของเหลว 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การตรวจสอบและรบัรองถัง 

 
 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๘๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๖๖



ข้อ 33 ถังที่ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังมีความประสงค์จะใช้เป็นภาชนะรับ - จ่าย 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลว  เพ่ือการน าเข้าหรือการส่งออก  จะต้องได้รับ 
การตรวจสอบสภาพถังและรับรองตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถัง  โดยการควบคุมหรือก ากับดูแล 
ของพนักงานศุลกากร   

ข้อ 34 ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังขออนุญาตกรมศุลกากรเพ่ือใช้ถังเป็น
ภาชนะรับ - จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลว  โดยพนักงานศุลกากรจะตรวจสอบ 
ความมั่นคง  สภาพถัง  ท่อทางรับ - จ่ายของถังว่า  รัดกุมสามารถควบคุมในการใช้ถังดังกล่าวเปน็ภาชนะ
รับ - จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลวได้  โดยผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร
หรือนายด่านศุลกากรจะพิจารณาอนุมัติในหลักการในชั้นแรกก่อน  เมื่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร
หรือนายด่านศุลกากรอนุมัติในหลักการแล้ว  จะจัดส่งพนักงานศุลกากรไปควบคุมหรือก ากับดูแล 
การตรวจสอบสภาพภายในถังและตรวจวัดเส้นรอบวงภายนอก  เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับตรวจสอบ
ตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังต่อไป 

กรณีท่อที่ติดตั้งใช้ส าหรับการรับ - จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลว 
เพ่ือการน าเข้าหรือการส่งออก  เมื่อได้รับอนุมัติในหลักการในชั้นแรกจากผู้อ านวยการส านักงานศุลกากร
หรือนายด่านศุลกากรแล้ว  พนักงานศุลกากรจะไปควบคุมหรือก ากับดูแลการตรวจสอบและรับรอง
ปริมาตรความจุท่อ  (Line  Content)  ต่อไป 

ข้อ 35 ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังยื่นตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถัง 
ต่อหน่วยงานศุลกากรที่ได้ไปควบคุมหรือก ากับดูแลการตรวจสอบสภาพภายในถังและตรวจวัดเส้นรอบวง 
ภายนอกไว้แล้ว  โดยพนักงานศุลกากรจะค านวณ  ตรวจสอบ  รับรองความถูกต้องของตารางค านวณ
ปริมาตรความจุประจ าถัง  เพ่ือให้ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรพิจารณาอนุญาตให้ใช้ถังดังกล่าว
เป็นภาชนะรับ - จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลว  และใช้ตารางค านวณ
ปริมาตรความจุประจ าถังที่ได้รับรองแล้วนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณปริมาตร  หรือน้ าหนัก  เพ่ือเรียกเก็บ 
ค่าภาษีอากรต่อไป 

ข้อ 36 การตรวจสอบถังและการค านวณปริมาตรความจุประจ าถัง  ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก   
หรือเจ้าของถังใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีแล้วแต่กรณี  ภายใต้การควบคุมหรือก ากับดูแลของพนักงาน
ศุลกากร  ดังต่อไปนี้  โดยวิธี  The  Manual  Tank  Strapping  Method  หรือโดยวิธี  The  Optical  
Reference  Line  Method  หรือโดยวิธี   The  Optical  Triangulation  Method  หรือโดยวิธี    
The  Electro  Optical  Distance  Ranging  Method  ตามมาตรฐานระบบ  American  Petroleum  
Institute  (API)  หรือตามมาตรฐานของ  American  Society  for  Testing  and  Materials  (ASTM)  
หรือตามมาตรฐาน  International  Organization  for  Standardization  (ISO)  หรือตามมาตรฐานอื่น 
ที่สากลรับรองโดยได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร  เพื่อจัดท าตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถัง 
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ข้อ 37 การค านวณปริมาตรความจุประจ าถัง   ให้ใช้ เกณฑ์ในการค านวณที่อุณหภูมิ    
86  องศาฟาเรนไฮต์  หรือ  30  องศาเซลเซียส  และหากกรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ   
ให้ใช้อุณหภูมิที่ใช้งาน  (Service  Temperature)  เป็นเกณฑ์ในการค านวณ  ระยะความลึกเป็น
เซนติเมตร  ปริมาตรเป็นลิตร  และผลต่างปริมาตรเป็นลิตร  โดยจัดท าตารางปรับค่าปริมาตรผลิตภัณฑ์ 
ที่บรรจุภายในถังบนบกให้สอดคล้องกับอุณหภูมิที่วดัได้  (Tank  Volume  Correction  Factor  Table) 

ข้อ 38 ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังท าการตรวจสอบถังใหม่ภายใต้การควบคุม 
หรือก ากับดูแลของพนักงานศุลกากร  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบสภาพภายนอกในครั้งแรกเมื่อครบก าหนด  5  ปี  และในครั้งที่สองเมื่อครบก าหนด   
10  ปี  นับแต่วันที่กรมศุลกากรได้อนุญาตการใช้ถัง  หากผลการตรวจสอบพบว่า  ไม่มีความแตกต่าง 
ของค่าที่วัดเกินกว่าค่ามาตรฐานตามข้อ  36  ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังด าเนินการ
ยื่นขอผ่อนผันใช้ถังและตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังฉบับเดิมต่อส านักงานศุลกากรหรือ  
ด่านศุลกากร  แต่ถ้ามีความแตกต่างของค่าที่วัดเกินกว่ามาตรฐานตามข้อ  36  ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก   
หรือเจ้าของถังจัดท าตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังใหม่ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง   
และยื่นขออนุญาตใช้ตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังฉบับใหม่ต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

(2) เมื่อครบก าหนด  15  ปี  นับแต่วันที่กรมศุลกากรได้อนุญาตการใช้ถัง  ให้ผู้น าของเข้า   
ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังล้างท าความสะอาดเพ่ือท าการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก  และจัดท า 
ตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังใหม่  กรณีไม่สามารถล้างท าความสะอาดถังได้  ให้ผู้น าของเข้า   
ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังยื่นขอผ่อนผันเสนอต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรพิจารณาผ่อนผัน 
เป็นการเฉพาะราย  โดยกรมศุลกากรจะพิจารณาตามเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (2.1) สภาพถังและข้อจ ากัดของการเปิดถังซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของ
โครงสร้างถัง  หรือกระทบต่อกระบวนการผลิต 

 (2.2) พิจารณาแผนการซ่อมบ ารุงพร้อมระยะเวลาที่สามารถเปิดถังได้ 
 (2.3) ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณความคลาดเคลื่อนของการรับ - จ่ายผลิตภัณฑ์ที่น าเข้า

หรือส่งออก  ย้อนหลังอย่างน้อย  5  เที่ยว 
 (2.4) เหตุผลหรือความจ าเป็นอื่น ๆ   
(3) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพถัง  ท่อทางรับ - จ่าย  และตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่น  ๆ

ของถังอันอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อปริมาตรความจุของถัง 
(4) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  และผลิตภัณฑ์อื่น 

ที่เป็นของเหลว  ที่จะน าไปเก็บในถังที่ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรไว้แล้ว 
ข้อ 39 การตรวจสอบสภาพถังในกรณีข้อ  38  (3)  และข้อ  38  (4)  หากผลการตรวจสอบ

พบว่าไม่มีความแตกต่างของค่าที่วัดเกินกว่าค่ามาตรฐานตามข้อ  36  ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  
หรือเจ้าของถังยื่นขอผ่อนผันใช้ถังและตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังฉบับเดิมต่อส านักงาน
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ศุลกากรหรือด่านศุลกากร  แต่ถ้ามีความแตกต่างของค่าที่วัดเกินกว่ามาตรฐานตามข้อ   36   
ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังจัดท าตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังใหม่ให้ถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริง  และยื่นค าขออนุญาตใช้ตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังฉบับใหม่ต่อส านักงาน
ศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

ข้อ 40 พนักงานศุลกากรจะจัดท าทะเบียนรายละเอียดถังที่ได้รับอนุญาตเป็นหลักฐานไว้
ตรวจสอบ  และจัดท าหนังสือแจ้งการครบอายุการอนุญาตของถังให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบ   

ส่วนที ่ 2 
การติดตั้งและการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวดัระดบั  และเครือ่งวดัอุณหภูมิชนิดอัตโนมตั ิ

 
 

ข้อ 41 กรณีผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังมีความประสงค์จะใช้เครื่องวัดระดับ
และเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติที่ติดตั้งประจ าถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็น
ของเหลว  เพ่ือการน าเข้าหรือการส่งออก  ให้ขออนุญาตติดตั้งและตรวจสอบรับรองเครื่องวัดระดับและ
เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติที่ติดตั้งประจ าถังเก็บผลิตภัณฑ์  โดยยื่นค าขอต่อส านักงานศุลกากรหรือ
ด่านศุลกากร  พร้อมรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อแบบหรือชนิดของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ  ชื่อบริษัทผู้ผลิต  
ชื่อทางการค้า  และประเทศที่ผลิต   

(2) คุณลักษณะเฉพาะ  (Specification)  เช่น  ค่าความถูกต้องในการวัด  (Accuracy)   
(3) รายละเอียดแบบแปลนการติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 
พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบค าขอติดตั้งพร้อมทั้งรายละเอียดของเครื่องวัดระดับและ

เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติว่าถูกต้อง  โดยผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากร 
จะพิจารณาอนุมัติในหลักการในชั้นแรกก่อน  เมื่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากร
อนุมัติในหลักการแล้ว  จะจัดส่งพนักงานศุลกากรไปควบคุมหรือก ากับดูแลการตรวจสอบเครื่องวัดระดับ
และเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ 

ข้อ 42 กรณีผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  พนักงานศุลกากรจะมัดลวด
ประทับตรา  กศก.  ที่เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ   รวมทั้งอุปกรณ์อื่นที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงแก้ไขเครื่องวัดระดับ  หรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติได้  และเสนอให้ 
ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิ 
ชนิดอัตโนมัติต่อไป 

หากต้องการเปลี่ยนแปลง  ซ่อมแซมหรือปรับปรุงเครื่องวัดระดับ  หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ 
ชนิดอัตโนมัติ  ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานศุลกากรที่อยู่ใน 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3  วัน  เพ่ือให้พนักงานศุลกากรท าลายดวงตราประทับ  กศก. 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๘๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๖๖



ข้อ 43 ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังท าการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดระดับ 
และเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ  ทุก  2  ปี  หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซม  ปรับปรุง   
โดยด าเนินการเปรียบเทียบกับการวัดระดับความลึกด้วยเทปและเครื่องวัดอุณหภูมิม าตรฐานหรือใช้ 
วิ ธี ก ารตามมาตรฐาน   API  (American  Petroleum  Institute)   Manual  of  Petroleum   
Measurement  Standards  หรือวิธีการตามมาตรฐานอื่นที่สากลรับรองและเป็นที่ยอมรับ  ที่ระดับ 
ความลึกต่างกันไม่น้อยกว่า  3  ระดับ  และแต่ละระดับไม่น้อยกว่า  5  ครั้ง  โดยให้ถือค่าความแตกต่าง 
ไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานก าหนด  เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบตามมาตรฐานโดยวิธีวัดระดับด้วยเทปได้   
ให้ตรวจสอบผลกับหมุดระดับอ้างอิง  (Reference  Pin)  หรือ  Reference  on  Ball  valve  ตามมาตรฐาน   
API  (American  Petroleum  Institute)  Manual  of  Petroleum  Measurement  Standards  
หรือวิธีการตามมาตรฐานอื่นที่สากลรับรองและเป็นที่ยอมรับ  ภายใต้การควบคุมหรือก ากับดูแลของ
พนักงานศุลกากร 

ข้อ 44 ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังท าการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อน 
อย่างน้อยปีละ  4  ครั้ง  ที่ระดับความลึกพร้อมอุณหภูมิ   ณ  ขณะตรวจสอบเพียงระดับเดียว   
ภายใต้การควบคุมหรือก ากับดูแลของพนักงานศุลกากร 

ส่วนที ่ 3 
การติดตั้งและการทดสอบประสิทธิภาพมาตรวดั  (Flow  Meter)  และเครื่องทดสอบ 

 
 

ข้อ 45 กรณีผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังมีความประสงค์จะใช้มาตรวัด   
และเครื่องทดสอบเพ่ือการน าเข้าหรือการส่งออก  ให้ขออนุญาตติดตั้งและตรวจสอบรับรองมาตรวัด   
และเครื่องทดสอบ  โดยให้ยื่นค าขอต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรเพ่ืออนุมัติหลักการในชั้นแรก  
พร้อมรายละเอียด  ดังต่อไปนี้   

(๑) ชื่อแบบหรือชนิดของมาตรวัด  และเครื่องมือทดสอบ  ชื่อผู้ผลิต  ประเทศที่ผลิต 
(2) รายละเอียดแสดงถึงประสิทธภิาพ  เช่น  ความแม่นย าในการวัด  (Precision)  ค่าความสามารถ 

ในการอ่านซ้ าที่จุดเดียวกัน  (Repeatability) 
(๓) รายละเอียดแบบแปลนการติดตัง้มาตรวัด  และเครื่องทดสอบเข้ากับท่อทางเติมผลิตภัณฑ์

และหมายเลขถัง 
ข้อ 46 เมื่อได้รับอนุมัติหลักการในชั้นแรก  ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของ 

ถังติดตั้งมาตรวัด  และเครื่องทดสอบโดยมีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง  โดยมาตรวัดต้องเป็นชนิด  
Positive  Displacement  Meter  หรือ  Turbine  Meter  หรือ  Coriolis  Meter  หรือมาตรวัดอื่น ๆ   
ซึ่งได้รับการรับรองจากระบบมาตรฐานสากล  และเครื่องทดสอบต้องเป็น 

(1) ถังมาตรฐาน  (Prover  Tank) 
(2) มาตรวัดมาตรฐาน  (Master  Meter) 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๘๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๖๖



(3) การวัดความจุมาตรฐานโดย  Pipe  Prover  หรือ  Prover  Loop  หรือ  Compact  Prover 
(4) เครื่องทดสอบอื่น  ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังมีหนังสือแจ้งพนักงานศุลกากร   

เพื่อนัดหมายไปควบคุมหรือก ากับดูแลการตรวจสอบมาตรวัดและเครื่องทดสอบ 
ข้อ 47 การทดสอบมาตรวัดและเครื่องทดสอบให้ใช้วิธีการตามมาตรฐาน  API  (American   

Petroleum  Institute)  Manual  of  Petroleum  Measurement  Standards  หรือวิธีการตามมาตรฐานอื่น 
ที่สากลรับรองและเป็นที่ยอมรับ   

กรณีผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  พนักงานศุลกากรจะมัดลวดประทับตรา  กศก.   
ที่มาตรวัด  และเครื่องทดสอบ  รวมทั้งอุปกรณ์อื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงแก้ไขมาตรวัดและ
เครื่องทดสอบได้  และเสนอให้ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรพิจารณาอนุญาตการใช้มาตรวัดและ
เครื่องทดสอบ 

หากต้องการเปลี่ยนแปลง  ซ่อมแซมหรือปรับปรุงมาตรวัดหรือเครื่องทดสอบ  ให้ผู้น าของเข้า  
ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานศุลกากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3  วัน  เพื่อให้พนักงานศุลกากรท าลายดวงตราประทับ  กศก. 

ข้อ 48 ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังท าการทดสอบประสิทธิภาพของมาตรวัด   
และเครื่องทดสอบหลังจากที่ได้ติดตั้งแล้วตามมาตรฐาน  API  (American  Petroleum  Institute)  
Manual  of  Petroleum  Measurement  Standards  หรือวิธีการตามมาตรฐานอื่นที่สากลรับรอง
และเป็นที่ยอมรับ  ภายใต้การควบคุมหรือก ากับดูแลของพนักงานศุลกากร  โดยวิธีดังต่อไปนี้   

(๑) ทดสอบความจุของถังมาตรฐาน  (Prover  Tank)  โดยวิธีตวงน้ าจากถังมาตรฐานที่ได้รับรอง 
จากกระทรวงพาณิชย ์ จนได้ระดับที่ก าหนดไว้  และต้องทดสอบใหม่อย่างน้อยปีละครั้ง 

(๒) ทดสอบมาตรวัดมาตรฐาน  (Master  Meter)  เพ่ือหาค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด  
(Meter  Factor)  โดยเปรียบเทียบกับถงัมาตรฐานตาม  (๑)  หรือ  Pipe  Prover  หรือ  Prover  Loop  
หรือ  Compact  Prover  ตาม  (๓)  และต้องทดสอบใหม่  อย่างน้อย  ๖  เดือนต่อครั้ง   

(๓) ทดสอบค่าความจุของ  Pipe  Prover  หรือ  Prover  Loop  (Pipe  Volume  in  Performance   
หรือ  Loop  Volume  in  Performance)  หรือ  Compact  Prover  กับถังมาตรฐานตาม  (1)  หรือ
มาตรวัดมาตรฐานตาม  (๒)  และต้องทดสอบใหม่อย่างน้อยปีละครั้ง   

(4) ทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด  (Meter  Factor)  เพ่ือใช้ในการค านวณ
ปริมาตรกับถังมาตรฐานตาม  (๑)  หรือมาตรวัดมาตรฐานตาม  (๒)  หรือ  Pipe  Prover  หรือ  Prover  
Loop  หรือ  Compact  Prover  ตาม  (๓)  และต้องทดสอบใหม่ทุก ๆ  ๔  เดือน  ส าหรับการจ่าย
ผลิตภัณฑ์ทางเรือ  หรือทุก ๆ  ๖  เดือนส าหรับการจ่ายผลิตภัณฑ์ทางรถยนต์   

(5) ทดสอบประสิทธิภาพของมาตรวัด  (Flow  Meter)  และเครื่องทดสอบตามมาตรฐานอื่น 
ที่สากลรับรองและเป็นที่ยอมรับ  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรฐานนั้น ๆ 

้หนา   ๑๙
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เมื่อด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของมาตรวัด  และเครื่องทดสอบตามข้อ  (๑) - (5)  แล้ว  
พนักงานศุลกากรจะรายงานผลให้ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรทราบ  และหากผลการทดสอบ 
มีค่าความคลาดเคลื่อนเกินจากมาตรฐานที่ก าหนด  พนักงานศุลกากรจะให้ระงับการใช้มาตรวัด   
และเครื่องทดสอบ 

ส่วนที ่ 4 
การผ่อนผันส าหรบัการใช้ถัง  เครื่องวัดระดับ  และเครื่องวัดอุณหภูมชินดิอัตโนมัติทีก่รมสรรพสามติ

อนุมตั ิ
 
 

ข้อ 49 กรณีผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังประสงค์จะใช้ถังพร้อมเครื่องวัดระดบั 
และเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติที่กรมสรรพสามิตอนุมัติเพ่ือบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น 
ที่เป็นของเหลวตามประกาศนี้  กรมศุลกากรจะอนุญาตให้ตามระยะเวลาที่กรมสรรพสามิตได้ตรวจสอบ 
และอนุมัติไว้แล้ว  เว้นแต่ถังจะอนุญาตไม่เกินครั้งละ  5  ปี   

ให้ผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือเจ้าของถังยื่นค าขอ  พร้อมส าเนาตารางค านวณปริมาตรความจุ 
ประจ าถัง  และหนังสืออนุมัติของกรมสรรพสามิตต่อส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรในเขตพ้ืนที่  
รับผิดชอบ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖6 

พชร  อนันตศิลป ์
อธิบดีกรมศุลกากร 

 

้หนา   ๒๐
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แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่  37/2566 ข้อ 15 (1) 

การตรวจปล่อยโดยใช้ตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังส าหรับการน าเข้า 

 1. ก่อนอนุญาตให้ท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขึ้นถัง พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจวัด
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือพร้อมกับบันทึกไว้ในรายการค านวณ และบันทึกการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือ 
(Ullage Sheet) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้าง และมีปริมาณเท่าใด 
 2. ก่อนที่จะให้สูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเข้าเก็บไว้ในถังใด พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบ 
ท่อทางรับ และปิดท่อทางจ่ายเพ่ือมิให้น าผลิตภัณฑ์ออกพร้อมกับมัดลวดประทับตรา กศก. ที่ท่อทางจ่าย แล้วตรวจสอบถังนั้น
ว่ามีผลิตภัณฑ์เหลือค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามีผลิตภัณฑ์ค้างอยู่ในถังพนักงานศุลกากรจะตรวจวัดและบันทึกชนิด และปริมาณ
ผลิตภัณฑ์เหลือค้างอยู่นั้น เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จพนักงานศุลกากรจะอนุญาตให้ท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์เข้าเก็บในถังได้ 
เมื่อสูบเข้าเก็บเสร็จสิ้นจนผลิตภัณฑ์ในถังนิ่งพอที่จะตรวจวัดได้แล้ว พนักงานศุลกากรจะตรวจวัดพร้อมกับค านวณ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้าทีแ่ท้จริง  

 3. พนักงานศุลกากรจะค านวณปริมาณผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าแท้จริงตามวิธีการหาปริมาณส าหรับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยใช้วิธีค านวณตามระบบ API หรือระบบ Density ตามมาตรฐาน API/ASTM-IP  
(The American Petroleum Institute, The American Society for Testing and Materials, and The Institute of 
Petroleum) หรือตามมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard) หรือมาตรฐานอ่ืนที่สากลรับรองโดยได้รับอนุมัติ
จากกรมศุลกากร  

 4. พนักงานศุลกากรจะจัดท ารายการค านวณปริมาณผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าที่แท้จริงในแบบที่  483 
(Outturn) ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันตรวจปล่อย และบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกรมศุลกากร โดยค านวณปริมาตรที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 30 องศาเซลเซียส และน้ าหนักเมตริกตัน 
ในอากาศ (IN AIR) หรือในสุญญากาศ (IN VAC)  

                       หากปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจวัดได้ในถังบนบกเปรียบเทียบกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ตามท่ี
แสดงในใบขนสินค้าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% (เว้นแต่กรณีน้ ามันดีเซลให้ถือเกณฑ์ 2%) และเงินประกันคุ้มค่าอากร 
หรือกรณีผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าโดยผู้น าของเข้าหรือตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการน าเข้า 
ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องค้ าประกันด้านปริมาณ พนักงานศุลกากรจะด าเนินการตรวจปล่อยได้ตามปกติ   
กรณีวางเงินประกันไม่คุ้มค่าอากร หรือภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ช าระไว้ไม่ครบถ้วน กรมศุลกากรจะถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ 
การตรวจปล่อยสินค้าทั่วไป 

 หากตรวจพบปริมาณคลาดเคลื่อนเกิน 5% (เว้นแต่กรณีน้ ามันดีเซลให้ถือเกณฑ์ 2%) ให้ผู้น าของเข้า
ชี้แจงแสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเพ่ือพิจารณาเสนอยุติเรื่อง แต่หากมีเหตุอันควรสงสัยกรมศุลกากร
อาจพิจารณาความผิดต่อไป ส่วนตรวจพบเกินจากที่ส าแดง เมื่อวางประกันคุ้มค่าภาษีอากรพนักงานศุลกากร 
จะตรวจปล่อยไปได้ตามปกติ ถ้าเงินประกันไม่คุ้มค่าอากร หรือภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ช าระไว้ไม่ครบถ้วน กรมศุลกากร 
จะถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจปล่อยสินค้าทั่วไป  

 5. การส่งตัวอย่างพนักงานศุลกากรจะส่งตัวอย่างไปด าเนินการที่หน่วยวิเคราะห์สินค้า 
หลังการตรวจปล่อย เว้นแต่กรณีมีเหตุอันควรสงสัย 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่  37/2566 ข้อ 15 (2) 

การตรวจปล่อยโดยใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่านได้จากมาตรวัด  
(Flow Meter) รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เป็นปริมาณที่น าเข้าที่แท้จริง  

 1. ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ประสงค์น าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะต้องใช้ตารางค านวณ
ปริมาตรความจุประจ าถังส าหรับการน าเข้าเป็นปริมาณที่น าเข้าก่อน หากปรากฏข้อเท็จจริงไม่สามารถด าเนินการได้  
ให้ร้องขอเพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่านได้จากมาตรวัด 
(Flow Meter) รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเป็นปริมาณที่น าเข้าที่แท้จริง เป็นการเฉพาะรายเที่ยวเรือ โดยให้
ยื่นค าร้องก่อนวันเรือเข้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ   

 2. เมื่อผู้น าของเข้ายื่นค าร้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการขอใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้
จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่านได้จากมาตรวัด (Flow Meter) รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ พนักงานศุลกากร 
จะเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรที่ก ากับดูแลพิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะ 
รายเที่ยวเรือ  

 3. ก่อนอนุญาตให้ท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขึ้นถัง พนักงานศุลกากรจะด าเนินการดังนี้  
 (1) ท าการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือพร้อมกับบันทึกไว้ในรายการค านวณ และบันทึก
การตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือ (Ullage Sheet) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้าง และมีปริมาณเท่าใด 
  (2) พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบท่อทางรับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ และปิดท่อทางรับ-จ่าย
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ แล้วตรวจสอบถังนั้นว่ามีผลิตภัณฑ์เหลือค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามีผลิตภัณฑ์ค้างอยู่ในถังพนักงาน
ศุลกากรจะตรวจวัดและบันทึกชนิด และปริมาณผลิตภัณฑ์เหลือค้างอยู่นั้น  
           (3) ตรวจสอบหมายเลขประจ ามาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง (ถ้ามี) จากช่องทางรับภายในประเทศ 
ที่ติดตั้งอยู่ ณ ท่อทางรับผลิตภัณฑ์ของถังที่รับผลิตภัณฑ์น าเข้าจากต่างประเทศ แล้วตรวจสอบรายงานการอ่านและ
ค านวนปริมาณของมาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง โดยพนักงานประจ าโรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บ
ผลิตภัณฑ์หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมาตรวัด จะจัดท ารายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัด
จ านวน 2 ชุด และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ร่วมกับพนักงานศุลกากร 
   (4) ตรวจสอบหมายเลขประจ ามาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง  (ถ้ามี) เพ่ือจ่ายออกไปยัง
ช่องทางภายในประเทศ ที่ติดตั้งอยู่ ณ ท่อทางจ่ายผลิตภัณฑ์ของถังที่รับผลิตภัณฑ์น าเข้าจากต่างประเทศ  
แล้วตรวจสอบรายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง โดยพนักงานประจ าโรงกลั่น
หรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมาตรวัด จะจัดท ารายงานการอ่านและ
ค านวณปริมาณของมาตรวัดจ านวน 2 ชุด และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ร่วมกับพนักงานศุลกากร  
            (5) กรณีมีการรับเข้าหรือจ่ายผลิตภัณฑ์ออกจากถัง ผ่านมาตรวัดมากกว่าหนึ่งช่องทาง พนักงาน
ศุลกากรจะด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ (3) หรือข้อ (4) แล้วแต่กรณี 
   (6) รายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัด ตามข้อ (3) (4) และ (5) จะจัดท าเป็น  
2 ชุด โดยชุดหนึ่งให้โรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์เก็บรักษาไว้ และอีกชุดหนึ่งให้พนักงานศุลกากร
เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจปล่อยสินค้า 
          เมื่อพนักงานศุลกากรได้ด าเนินการข้ันตอนตามข้อ (1) ถึง (5) แล้ว จึงจะอนุญาตให้ท าการสูบถ่าย
ผลิตภัณฑ์ตามข้ันตอนทั้งรับและจ่ายในคราวเดียวกัน 
 



  4. เมื่อเรือท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานศุลกากรจะ
ด าเนินการดังนี้ 
            (1) เมื่อผลิตภัณฑ์ในถังนิ่งพอที่จะตรวจวัดได้แล้ว จะท าการตรวจวัดพร้อมค านวณปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ที่น าเข้า ตามวิธีการหาปริมาณส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท  
  (2) ตรวจสอบรายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง (ถ้ามี) 
จากช่องทางรับภายในประเทศ ที่ติดตั้งอยู่ ณ ท่อทางรับผลิตภัณฑ์ของถังที่รับผลิตภัณฑ์น าเข้าจากต่างประเทศ 
อีกครั้ง โดยพนักงานประจ าโรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์หรือผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องในการควบคุม
มาตรวัดจะจัดท ารายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดจ านวน 2 ชุด และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี 
ร่วมกับพนักงานศุลกากร 

(3) ตรวจสอบรายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง (ถ้ามี) 
เพ่ือจ่ายออกไปยังช่องทางภายในประเทศ ที่ติดตั้งอยู่ ณ ท่อทางจ่ายผลิตภัณฑ์ของถังที่รับผลิตภัณฑ์น าเข้าจาก
ต่างประเทศอีกครั้ง โดยพนักงานประจ าโรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
ควบคุมมาตรวัด จะจัดท ารายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดจ านวน 2 ชุด และลงลายมือชื่อพร้อมวัน 
เดือน ปี ร่วมกับพนักงานศุลกากร 
                     (4) ตรวจสอบรายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัด กรณีมีการรับเข้าหรือจ่าย
ผลิตภัณฑ์ออกจากถังตามข้อ 3 (5) อีกครั้ง โดยพนักงานประจ าโรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์
หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมาตรวัดจะจัดท ารายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดจ านวน  
2 ชุด และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ร่วมกับพนักงานศุลกากร 
 (5) รายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัด ตามข้อ (2) (3) และ (4) จะจัดท าเป็น  
2 ชุด โดยชุดหนึ่งให้โรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์เก็บรักษาไว้ และอีกชุดหนึ่งให้พนักงานศุลกากร
เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจปล่อยสินค้า 
 5. พนักงานศุลกากรหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะค านวณปริมาณที่น าเข้าที่แท้จริง โดยใช้ปริมาณที่
ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่านได้จากมาตรวัด (Flow Meter) รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศ โดยมีขั้นตอนการค านวณปริมาณ ดังนี้               

 (1) น าปริมาณที่ค านวณได้จากถังบนบกตามข้อ 4 (1) หักด้วยปริมาณที่ค านวณได้จากถังบนบก
ตามข้อ 3 (2) 
 (2) น าปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่อ่านและค านวณโดยใช้มาตรวัดตามข้อ 4 (2) หักด้วย ปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ที่อ่านและค านวณโดยใช้มาตรวัดตามข้อ 3 (3) 
 (3) น าปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่อ่านและค านวณโดยใช้มาตรวัดตามข้อ 4 (3) หักด้วยปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ที่อ่านและค านวณโดยใช้มาตรวัดตามข้อ 3 (4) 
 (4) น าปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่อ่านและค านวณโดยใช้มาตรวัดตามข้อ 4 (4) หักด้วย ปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ที่อ่านและค านวณโดยใช้มาตรวัดตามข้อ 3 (5) 
 (5) น าปริมาณตามข้อ (1) หักด้วยปริมาณตามข้อ (2) และข้อ (4) กรณีมีการรับผลิตภัณฑ์เข้าถัง
อีกช่องทางหนึ่ง บวกด้วยปริมาณตามข้อ (3) และข้อ (4) กรณีมีการจ่ายผลิตภัณฑ์ออกจากถังอีกช่องทางหนึ่ง  
 การค านวณปริมาณใช้วิธีค านวณระบบ API หรือระบบ Density ตามมาตรฐาน API/ ASTM-IP 
( The American Petroleum Institute, The American Society For Testing And Materials, And  



The Institute Of Petroleum) หรือตามมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard)  หรือมาตรฐานอื่นที่สากล
รับรองโดยได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร 

                 6. พนักงานศุลกากรจะจัดท ารายการค านวณปริมาณผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าแท้จริงในแบบที่  483  
(Outturn) และรวบรวมรายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดที่ได้มีการลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีก ากับ  
ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันตรวจปล่อยตามข้อ 4 และบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  
โดยใช้ปริมาณท่ีตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณท่ีอ่านได้จากมาตรวัด (Flow Meter) รับ-จ่าย
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตามข้อ 5 ที่ค านวณที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 30 องศาเซลเซียส และน้ าหนักเมตริกตัน 
ในอากาศ (IN AIR) หรือในสุญญากาศ (IN VAC)  
  หากปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่านได้  
จากมาตรวัด (Flow Meter) รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เปรียบเทียบกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ตามท่ีส าแดง 
ในใบขนสินค้า คลาดเคลื่อนเกิน 5% (เว้นแต่กรณีน้ ามันดีเซลให้ถือเกณฑ์ 2%)  และเงินประกันคุ้มค่าอากร หรือกรณี
ผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าโดยผู้น าของเข้าหรือตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการน าเข้า ซึ่งได้รับ
สิทธิพิเศษไม่ต้องค้ าประกันด้านปริมาณ พนักงานศุลกากรจะตรวจปล่อยตามปกติ กรณีเงินวางประกันไม่คุ้มค่าอากร 
หรือภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ช าระไว้ไม่ครบถ้วน กรมศุลกากรจะถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจปล่อยสินค้าทั่วไป 
 หากปริมาณคลาดเคลื่อนเกิน 5% (เว้นแต่กรณีน้ ามันดีเซลให้ถือเกณฑ์ 2%) ให้ผู้น าของเข้าชี้แจง
แสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเพ่ือพิจารณาเสนอยุติเรื่อง แต่หากมีเหตุอันควรสงสัยกรมศุลกากร
อาจพิจารณาความผิดต่อไป ส่วนที่เกินส าแดงเมื่อวางประกันคุ้มค่าภาษีอากร พนักงานศุลกากรจะตรวจปล่อยไป
ตามปกติ กรณีวางเงินประกันไม่คุ้มค่าอากร หรือภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ช าระไว้ไม่ครบถ้วน กรมศุลกากรจะถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการตรวจปล่อยสินค้าทั่วไป  
 7. การส่งตัวอย่างพนักงานศุลกากรจะส่งตัวอย่างไปด าเนินการที่หน่วยวิเคราะห์สินค้าหลัง 
การตรวจปล่อยเว้นแต่กรณีมีเหตุอันควรสงสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่  37/2566 ข้อ 15 (3) 

การตรวจปล่อยโดยใช้ปริมาณสูงสุดจากการเปรียบเทียบปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือ 
ก่อนการสูบถ่าย (Arrival Port) หรือปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือ ณ ท่าต้นทาง (Loading Port)  
ซึ่งรับรองโดยนายเรือ หรือตัวแทนอิสระ (Surveyor) หรือปริมาณตามใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading)  

เป็นปริมาณที่น าเข้าทีแ่ท้จริง กรณีการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์จากเรือผ่านเข้าสู่ถังเก็บและจ่ายออกไปเข้าสู่
กระบวนการผลิตในเวลาเดียวกัน 

 1. ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่ประสงค์น าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะต้องใช้ตารางค านวณ
ปริมาตรความจุประจ าถังส าหรับการน าเข้า หรือ โดยใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณ
ที่อ่านได้จากมาตรวัด (Flow Meter) รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เป็นปริมาณที่น าเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน  
หากปรากฏข้อเท็จจริงไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ร้องขอเพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้ปริมาณสูงสุดของผลิตภัณฑ์จากการ
เปรียบเทียบของปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือก่อนการสูบถ่าย (Arrival Port) หรือปริมาณท่ีตรวจวัดและ
ค านวณได้ในเรือ ณ ท่าต้นทาง (Loading Port) ซึ่งรับรองโดยนายเรือ หรือตัวแทนอิสระ (Surveyor) หรือปริมาณ 
ที่ระบุในใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) เป็นปริมาณที่น าเข้าแท้จริง กรณีการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์จากเรือผ่านเข้า
สู่ถังเก็บและจ่ายออกไปเข้าสู่กระบวนการผลิตในเวลาเดียวกัน เป็นการเฉพาะรายเที่ยวเรือ โดยให้ยื่นค าร้องก่อนวัน
เรือเข้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ   
 2. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่น าเข้าจากต่างประเทศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีภาระค่าภาษีอากร  
แต่อย่างใด เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่น าเข้าจากต่างประเทศต้องมีการแยกผลิตภัณฑ์ในแต่ระวางเรืออย่างชัดเจน
และสามารถตรวจวัดผลิตภัณฑ์ว่ามีปริมาณเท่าใด ทั้งนี้ ต้องไม่มีการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง  

 4. เมื่อผู้น าของเข้ายื่นค าร้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการขอใช้ปริมาณสูงสุดของผลิตภัณฑ์จาก
การเปรียบเทียบของปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือก่อนการสูบถ่าย (Arrival Port) หรือปริมาณที่ตรวจวัด
และค านวณได้ในเรือ ณ ท่าต้นทาง (Loading Port) ซึ่งรับรองโดยนายเรือ หรือตัวแทนอิสระ (Surveyor) หรือ
ปริมาณที่ระบุในใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) เป็นปริมาณที่น าเข้าที่แท้จริง กรณีการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์
จากเรือผ่านเข้าสู่ถังเก็บและจ่ายออกไปเข้าสู่กระบวนการผลิตในเวลาเดียวกัน พนักงานศุลกากรจะเสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรที่ก ากับดูแล พิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะรายเที่ยวเรือ  
โดยต้องมีข้อมูล เอกสาร ประกอบการพิจารณา ดังนี้  
 (1) เหตุผลความจ าเป็นในการขอใช้ปริมาณสูงสุดของผลิตภัณฑ์จากการเปรียบเทียบของปริมาณ 
ที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือก่อนการสูบถ่าย (Arrival Port) หรือปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือ ณ ท่าต้นทาง 
(Loading Port) ซึ่งรับรองโดยนายเรือ หรือตัวแทนอิสระ (Surveyor) หรือปริมาณท่ีระบุในใบตราส่งสินค้าทางเรือ 
(Bill of Lading) เป็นปริมาณที่น าเข้าพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ  
 (2) ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างเรือที่บรรทุกผลิตภัณฑ์น าเข้า โดยใช้
ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือก่อนการสูบถ่าย (Arrival Port) เปรียบเทียบกับถังบนบกที่ได้รับอนุมัติ 
จากกรมศุลกากร ย้อนหลังอย่างน้อย 5 เที่ยวเรือ จะต้องมีปริมาณความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% (เว้นแต่ 
กรณีน้ ามันดีเซลให้ถือเกณฑ์ 2%)  
  

 



 5. ก่อนอนุญาตให้เรือท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขึ้นถัง พนักงานศุลกากรจะท าการ
ตรวจวัดพร้อมค านวณผลิตภัณฑ์ในเรือก่อนการสูบถ่าย (Arrival Port) วิธีการหาปริมาณส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภทโดยใช้วิธีค านวณตามระบบ API หรือระบบ Density ตามมาตรฐาน API/ASTM-IP (The American 
Petroleum Institute, The American Society For Testing And Materials, And The Institute Of 
Petroleum) หรือตามมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard)  หรือมาตรฐานอื่นที่สากลรับรองโดยได้รับ
อนุมัติจากกรมศุลกากร และบันทึกการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือ (Ullage Sheet) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ 
ชนิดใดบ้าง และมีปริมาณเท่าใด 

 6. พนักงานศุลกากรจะอนุญาตให้สูบถ่ายผลิตภัณฑ์จากเรือผ่านเข้าสู่ถังเก็บและจ่ายออกไปเข้าสู่
กระบวนการผลิตในเวลาเดียวกันจนเสร็จสิ้น 

 7. พนักงานศุลกากรจะท าการเปรียบเทียบปริมาณของผลิตภัณฑ์สูงสุดจากการตรวจวัดและ
ค านวณได้ในเรือก่อนการสูบถ่าย (Arrival Port) หรือปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือ ณ ท่าต้นทาง 
(Loading Port) ซึ่งรับรองโดยนายเรือ หรือตัวแทนอิสระ (Surveyor) หรือปริมาณที่ระบุในใบตราส่งสินค้าทางเรือ 
(Bill of Lading) เป็นปริมาณที่น าเข้าที่แท้จริง 

 8. พนักงานศุลกากรจะจัดท ารายการค านวณปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่แท้จริง และบันทึกผล
การตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยใช้ปริมาณสูงสุดของผลิตภัณฑ์ตามข้อ 7 โดยค านวณ 
ที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 30 องศาเซลเซียส และน้ าหนักเมตริกตันในอากาศ (IN AIR) หรือ 
ในสุญญากาศ (IN VAC)  
 หากปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าที่แท้จริง ตามข้อ 7. เปรียบเทียบกับปริมาณของผลิตภัณฑ์
ตามท่ีส าแดงในใบขนสินค้าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% (เว้นแต่กรณีน้ ามันดีเซลให้ถือเกณฑ์ 2%) ให้พนักงานศุลกากร
ด าเนินการตรวจปล่อยได้ตามปกติ หากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ช าระไว้ไม่ครบถ้วนกรมศุลกากรจะถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การตรวจปล่อยสินค้าทั่วไป 

 หากปริมาณคลาดเคลื่อนเกินกว่า 5% (เว้นแต่กรณีน้ ามันดีเซลให้ถือเกณฑ์ 2%) ให้ผู้น าของเข้า
ชี้แจงแสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อย เพ่ือพิจารณายุติเรื่อง แต่หากมีเหตุอันควรสงสัย พนักงาน
ศุลกากรอาจให้ส่งหน่วยงานคดีของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรพิจารณาความผิดต่อไป  ส่วนที่เกินจาก
ส าแดง หากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ช าระไว้ไม่ครบถ้วนกรมศุลกากรจะถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจปล่อยสินค้าทั่วไป 

 9. การส่งตัวอย่างพนักงานศุลกากรจะส่งตัวอย่างไปด าเนินการที่หน่วยวิเคราะห์สินค้าหลังการ
ตรวจปล่อย เว้นแต่กรณีมีเหตุอันควรสงสัย 
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การตรวจปล่อยโดยวิธีใช้มาตรวัด (Flow Meter) ส าหรับการน าเข้า 

 1. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จะท าการตรวจปล่อยโดยวิธีใช้มาตรวัด  (Flow Meter) ส าหรับ 
การน าเข้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีภาระค่าภาษีอากร เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 2. ก่อนที่จะอนุญาตให้ท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จากเรือขึ้นถังบก โดยวิธีใช้มาตรวัด 
(Flow Meter) พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในเรือพร้อมกับบันทึกไว้ในรายการ
ค านวณ และบันทึกผลการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในเรือ (Ullage Sheet) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้าง และ 
มีปริมาณเท่าใด 

3. ก่อนท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จากเรือบรรทุกน าเข้าราชอาณาจักร พนักงานศุลกากรจะ
ตรวจสอบหมายเลขประจ ามาตรวัดที่จะใช้และมาตรวัดส ารองที่ ติดตั้งประจ าถังน าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แล้ว
ตรวจสอบรายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง โดยพนักงานประจ าโรงกลั่นหรือ
คลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมาตรวัด จะจัดท ารายงานการอ่านและค านวณ
ปริมาณของมาตรวัดจ านวน 2 ชุด และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ร่วมกับพนักงานศุลกากร 

หลังเสร็จสิ้นการสูบถ่ายจากเรือ พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบรายงานการอ่านและค านวณปริมาณ
ของมาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารองอีกครั้ง โดยพนักงานประจ าโรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์หรือผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมาตรวัด จะจัดท ารายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดจ านวน 2 ชุด และ 
ลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ร่วมกับพนักงานศุลกากร 

4. พนักงานศุลกากรจะจัดท ารายการงานค านวณปริมาณผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าที่แท้จริงในแบบที่ 483 (Outturn) ให้เสร็จ
สิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันตรวจปล่อย และบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยค านวณ
ปริมาตรที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 30 องศาเซลเซียส และน้ าหนักเมตริกตันในอากาศ (IN AIR) หรือ 
ในสุญญากาศ (IN VAC)  

หากปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัด (Flow Meter) เปรียบเทียบกับปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ตามที่แสดงในใบขนสินค้าคลาดเคลื่อนไม่เกิน  5% (เว้นแต่กรณีน้ ามันดีเซลให้ถือเกณฑ์  2%)  
จะด าเนินการตรวจปล่อยตามปกติ หากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ช าระไว้ไม่ครบถ้วนกรมศุลกากรจะถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การตรวจปล่อยสินค้าทั่วไป 

หากปริมาณคลาดเคลื่อนเกิน 5% (เว้นแต่กรณีน้ ามันดีเซลให้ถือเกณฑ์ 2%) ให้ผู้น าของเข้าชี้แจง
แสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเพ่ือพิจารณาเสนอยุติเรื่อง แต่หากมีเหตุอันควรสงสัย พนักงานศุลกากร
อาจส่งให้หน่วยงานคดีของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรพิจารณา ความผิดต่อไป ส่วนที่เกินจากส าแดง  
หากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ช าระไว้ไม่ครบถ้วนให้กรมศุลกากรจะถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจปล่อยสินค้าทั่วไป 

5. ในระหว่างการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร หากมาตรวัด (Flow 
Meter) หยุดท างานหรือไม่สามารถใช้การได้และมาตรวัดส ารองก็ไม่สามารถใช้การได้เช่นกัน  กรมศุลกากรจะใช้
ปริมาณสูงสุดของผลิตภัณฑ์จากการเปรียบเทียบของปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือก่อนการสูบถ่าย  
(Arrival Port) หรือปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือ ณ ท่าต้นทาง (Loading Port) ซึ่งรับรองโดยนายเรือ 
หรือตัวแทนอิสระ (Surveyor) หรือปริมาณที่ระบุในใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) เป็นปริมาณที่น าเข้า
ที่แท้จริง 



    การค านวณปริมาณผลิตภัณฑ์ให้ด าเนินการตามวิธีการหาปริมาณส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยใช้วิธี
ค านวณระบบ API หรือระบบ Density ตามมาตรฐาน API/ASTM-IP (The American Petroleum Institute, 
The American Society for Testing and Materials, and The Institute of Petroleum) หรือตามมาตรฐาน 
JIS (Japanese Industrial Standard)  หรือมาตรฐานอ่ืนที่สากลรับรองโดยได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร โดย
ค านวณปริมาตรที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 30 องศาเซลเซียส และน้ าหนักเมตริกตันในอากาศ (IN AIR) 
หรือในสุญญากาศ (IN VAC)  

6. การส่งตัวอย่างพนักงานศุลกากรจะส่งตัวอย่างไปด าเนินการที่หน่วยวิเคราะห์สินค้าหลังการ
ตรวจปล่อย เว้นแต่กรณีมีเหตุอันควรสงสัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่  37/2565 ข้อ 23 (1) 

 การตรวจปล่อยโดยใช้ตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังส าหรับการส่งออก 

 1. ก่อนอนุญาตให้ท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จากถังบนบกบรรทุกลงเรือ พนักงาน
ศุลกากรจะตรวจสอบระวางเรือที่จะท าการรับบรรทุกก่อนว่า มีผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้างและมีปริมาณคงเหลือเท่าใด 
หรือเป็นระวางเปล่า และพนักงานศุลกากรจะบันทึกรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายการค านวณและบันทึกการ
ตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในเรือ (Ullage Sheet)  

 2. ก่อนที่จะให้สูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ออกจากถังใด พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบท่อทาง
จ่าย และปิดท่อทางรับ เพ่ือมิให้น าผลิตภัณฑ์เข้าพร้อมกับมัดลวดประทับตรา กศก. ที่ท่อทางรับ แล้วตรวจวัด
ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในถัง จากนั้นจึงให้ท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บรรทุกลงเรือ 

 3. เมื่อสูบถ่ายเสร็จสิ้น พนักงานศุลกากรจะตรวจวัดผลิตภัณฑ์ในเรือที่รับบรรทุกพร้อมกับบันทึกไว้ใน
รายการค านวณ และบันทึกการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในเรือ (Ullage Sheet) ว่ารับผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้าง และมี
ปริมาณเท่าใด พร้อมทั้งมัดลวดประทับตรา กศก. ที่ท่อทางรับ-จ่ายในเรือแล้วพนักงานศุลกากรจะตรวจวัดปริมาณ
คงเหลือในถังบนบกอีกครั้งหนึ่ง และค านวณปริมาณที่ส่งออกที่แท้จริง 

 4. การค านวณปริมาณและน้ าหนัก ส าหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่ส่งออก พนักงานศุลกากรจะใช้วิธี
ค านวณตามระบบ API หรือระบบ Density ตามมาตรฐาน API/ASTM-IP (The American Petroleum Institute,  
The American Society for testing and Materials, and The Institute of Petroleum) หรือตามมาตรฐาน JIS 
(Japanese Industrial Standard)  หรือมาตรฐานอ่ืนที่สากลรับรองโดยได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร แล้วแต่กรณี 

 5. พนักงานศุลกากรจะจัดท ารายการค านวณปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกที่แท้จริงในแบบที่  483 
(Outturn) ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันตรวจปล่อย และบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร โดยใช้ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกที่แท้จริง โดยค านวณปริมาตรที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์ 
หรือ 30 องศาเซลเซียส และน้ าหนักเมตริกตันในอากาศ (IN AIR) หรือในสุญญากาศ (IN VAC)  

 หากปริมาณของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ตรวจวัดได้จากถังบนบกเปรียบเทียบกับปริมาณของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ที่สูบถ่ายลงเรือที่รับบรรทุก โดยค านวณปริมาตรที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 30 องศาเซลเซียส 
และน้ าหนักเมตริกตันในอากาศ (IN AIR) หรือในสุญญากาศ (IN VAC) คลาดเคลื่อนเกินกว่า ๕% (เว้นแต่กรณีน้ ามัน
ดีเซลให้ถือเกณฑ์ 2 %) ให้ผู้ส่งของออกชี้แจงแสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อย เพ่ือพิจารณาเสนอยุติเรื่อง 
แต่หากมีเหตุอันควรสงสัย พนักงานศุลกากรอาจส่งให้หน่วยงานคดีของส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรพิจารณา
ความผิดต่อไป 

         
 

 

 

 

 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่  37/2565 ข้อ 23 (2) 

การตรวจปล่อยโดยวิธีใช้มาตรวัด (Flow Meter) ส าหรับการส่งออก 

1. ก่อนที่จะอนุญาตให้ท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จากถังบนบก โดยวิธีใช้มาตรวัด 
(Flow Meter) พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบระวางเรือที่จะท าการรับบรรทุกว่า  มีผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้าง และ 
มีปริมาณคงเหลือเท่าใด หรือเป็นระวางเปล่า และพนักงานศุลกากรจะบันทึกรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายการค านวณ
และบันทึกการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในเรือ (Ullage Sheet) 

  2. ก่อนท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ลงเรือที่จะรับบรรทุกออกนอกราชอาณาจักร พนักงาน
ศุลกากรจะตรวจวัดปริมาณผลิตภัณฑ์ในถังบนบกเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกเมื่อด าเนินการแล้วให้ตรวจสอบ
หมายเลขประจ ามาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารองที่ติดตั้งอยู่ประจ าถังที่จะส่งออกหรือ ณ ประจ าท่าเทียบเรือที่จะรับ
บรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ออกนอกราชอาณาจักร แล้วตรวจสอบรายงานการอ่านและค านวณของมาตรวัดจ านวน  
2 ชุด ตามแบบรายงานการค านวณปริมาณน้ ามัน (Outrun) และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ก ากับ ร่วมกับ
พนักงานประจ าโรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมาตรวัด 

  3. หลังเสร็จสิ้นการสูบถ่ายลงเรือ หรือเมื่อได้ปริมาณและน้ าหนักที่ต้องการจะส่งออกโดยมาตรวัด 
(Flow Meter) ครบถ้วนแล้ว พนักงานศุลกากรจะตรวจสอบรายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดหลัก
และมาตรวัดส ารองอีกครั้ง โดยพนักงานประจ าโรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์หรือผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในการควบคุมมาตรวัด จะจัดท ารายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดจ านวน 2 ชุด และ 
ลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ร่วมกับพนักงานศุลกากร 

  4. พนักงานศุลกากรจะตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในเรือที่รับบรรทุกโดยใช้มาตรวัด (Flow 
Meter) พร้อมกับบันทึกไว้ในรายการค านวณ และบันทึกการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในเรือ (Ullage Sheet) 
ว่ารับผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้าง และมีปริมาณเท่าใด  

  5. พนักงานศุลกากรจะจัดท ารายการค านวณปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกที่แท้จริงในแบบที่  483 
(Outturn) และบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยใช้ปริมาณตามแบบรายงาน 
การอ่านและค านวณปริมาณโดยใช้มาตรวัด (Flow Meter) โดยค านวณปริมาตรที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์  
หรือ 30 องศาเซลเซียส และน้ าหนักเมตริกตันในอากาศ (IN AIR) หรือในสุญญากาศ (IN VAC)  

 หากปริมาณของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ที่อ่านและค านวณโดยใช้มาตรวัด (Flow Meter) เปรียบเทียบ
กับปริมาณของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ที่ได้สูบถ่ายลงเรือที่รับบรรทุก โดยค านวณปริมาตรที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรน
ไฮต์ หรือ 30 องศาเซลเซียส และน้ าหนักเมตริกตันในอากาศ (IN AIR) หรือในสุญญากาศ (IN VAC) หากมีปริมาณ
คลาดเคลื่อนเกินกว่า ๕% (เว้นแต่กรณีน้ ามันดีเซลให้ถือเกณฑ์ 2%) ให้ผู้ส่งของออกชี้แจงแสดงเหตุผลต่อพนักงาน
ศุลกากรผู้ตรวจปล่อย เพ่ือพิจารณาเสนอยุติเรื่อง แต่หากมีเหตุอันควรสงสัยพนักงานศุลกากรอาจส่งให้หน่วยงานคดีของ
ส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรจะพิจารณาความผิดต่อไป 

   6. ในระหว่างการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ลงเรือที่จะส่งออกนอกราชอาณาจักร หากมาตรวัด 
(Flow Meter) หยุดท างานหรือไม่สามารถใช้การได้และมาตรวัดส ารองก็ไม่สามารถใช้การได้เช่นกัน  พนักงาน
ศุลกากรจะค านวณปริมาตรของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จ่ายจากถังบนบกเป็นตัวเปรียบเทียบกับปริมาณที่เรือได้รับบรรทุก 

 

 



แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่  37/2565 ข้อ 23 (3) 

การตรวจปล่อยโดยใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่านได้จากมาตรวัด 
(Flow Meter) รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เป็นปริมาณที่ส่งออกที่แท้จริง 

  1. ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่ประสงค์ส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จะต้องใช้ตารางค านวณ
ปริมาตรความจุประจ าถังส าหรับการส่งออก หรือโดยวิธีใช้มาตรวัด (Flow Meter) ส าหรับการส่งออกอย่างใดอย่าง
หนึ่งก่อน หากปรากฏข้อเท็จจริงไม่สามารถด าเนินการตามวิธีข้างต้นได้ ให้ร้องขอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ใช้ปริมาณ 
ที่ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่านได้จากมาตรวัด (Flow Meter) รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศ เป็นปริมาณที่ส่งออกทีแ่ท้จริง เป็นการเฉพาะรายเที่ยวเรือ 

  2. เมื่อผู้ส่งของออกยื่นค าร้องขอใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณ
ที่อ่านได้จากมาตรวัด (Flow Meter) รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เป็นปริมาณที่ส่งออกที่แท้จริง โดยระบุเหตุผล 
หรือความจ าเป็น พนักงานศุลกากรจะพิจารณาเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากร 
ที่ก ากับดูแล เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะรายเที่ยวเรือ 

  3. ก่อนอนุญาตให้ท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบรรทุกลงเรือ พนักงานศุลกากร 
จะด าเนินการดังนี้ 

  (1) ตรวจสอบระวางเรือที่จะท าการรับบรรทุกก่อนว่า มีผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้างและมีปริมาณ
คงเหลือเท่าใด หรือเป็นระวางเปล่า โดยให้บันทึกรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายการค านวณและบันทึกการตรวจวัด
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือ (Ullage Sheet) 
           (2) ตรวจวัดปริมาณในถัง ซึ่งถังและตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถังต้องได้รับอนุมัติ  
จากกรมศุลกากร 
          (3) ตรวจสอบหมายเลขประจ ามาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง (ถ้ามี) จากช่องทางรับ
ภายในประเทศ ที่ติดตั้งอยู่ ณ ท่อทางรับผลิตภัณฑ์ของถังที่จ่ายผลิตภัณฑ์บรรทุกลงเรือ แล้วตรวจสอบรายงานการ
อ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง โดยพนักงานประจ าโรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลัง 
เก็บผลิตภัณฑ์หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมาตรวัด จะจัดท ารายงานการอ่านและค านวณปริมาณ 
ของมาตรวัดจ านวน 2 ชุด และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ร่วมกับพนักงานศุลกากร 
          (4) ตรวจสอบหมายเลขประจ ามาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง (ถ้ามี) เพ่ือจ่ายออกไปยังช่องทาง
ภายในประเทศ ที่ติดตั้งอยู่ ณ ท่อทางจ่ายผลิตภัณฑ์ของถังที่จ่ายผลิตภัณฑ์บรรทุกลงเรือ  แล้วตรวจสอบรายงาน 
การอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง โดยพนักงานประจ าโรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือ 
คลังเก็บผลิตภัณฑ์หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมาตรวัด จะจัดท ารายงานการอ่านและค านวณปริมาณของ
มาตรวัดจ านวน 2 ชุด และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ร่วมกับพนักงานศุลกากร 
  (5) กรณีมีการรับเข้าหรือจ่ายผลิตภัณฑ์ออกจากถัง ผ่านมาตรวัดมากกว่าหนึ่งช่องทาง พนักงาน
ศุลกากรจะด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ (3) หรือข้อ (4) แล้วแต่กรณี  
  (6) รายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัด ตามข้อ (3) (4) และ (5) จะจัดท าเป็น  
2 ชุด โดยชุดหนึ่งให้โรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์เก็บรักษาไว้ และอีกชุดหนึ่งให้พนักงานศุลกากร
เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจปล่อยสินค้า 
  เมื่อพนักงานศุลกากรได้ด าเนินการขั้นตอนตามข้อ (1) ถึง (5) แล้ว จึงจะอนุญาตให้ท าการสูบ
ถ่ายผลิตภัณฑ์บรรทุกลงเรือตามข้ันตอนทั้งรับและจ่ายในคราวเดียวกัน 



 4. หลังเสร็จสิ้นการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ลงเรือ หรือเมื่อได้ปริมาณและน้ าหนักที่ต้องการส่งออก
ครบถ้วนแล้ว พนักงานศุลกากรจะด าเนินการดังนี้ 
 (1) ตรวจวัดผลิตภัณฑ์ในเรือที่รับบรรทุกพร้อมกับให้บันทึกไว้ในรายการค านวณและบันทึก  
การตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือว่ารับผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้าง และมีปริมาณเท่าใดพร้อมทั้งให้ มัดลวด
ประทับตรา กศก. ที่ท่อทางรับ-จ่ายในเรือ 
          (2) ตรวจวัดปริมาณคงเหลือในถังบนบกอีกครั้งหนึ่ง และค านวณปริมาณของผลิตภัณฑ์ส่งออกใน
อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 30 องศาเซลเซียส ที่ค านวณได้จากตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถัง 
พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจวัดพร้อมค านวณปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้า 
  (3) ตรวจสอบรายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง (ถ้ามี) 
จากช่องทางรับภายในประเทศ ที่ติดตั้งอยู่ ณ ท่อทางรับผลิตภัณฑ์ของถังที่จ่ายผลิตภัณฑ์บรรทุกลงเรืออีกครั้ง  
โดยพนักงานประจ าโรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมาตรวัด  
จะจัดท ารายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดจ านวน 2 ชุด และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี  
ร่วมกับพนักงานศุลกากร 
  (4) ตรวจสอบรายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง (ถ้ามี) 
เพ่ือจ่ายออกไปยังช่องทางภายในประเทศ ที่ติดตั้งอยู่ ณ ท่อทางจ่ายผลิตภัณฑ์ของถังที่จ่ายผลิตภัณฑ์บรรทุกลงเรือ
อีกครั้ง โดยพนักงานประจ าโรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการควบคุม
มาตรวัดจะจัดท ารายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดจ านวน 2 ชุด และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี 
ร่วมกับพนักงานศุลกากร 
  (5) ตรวจสอบรายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัดหลักและมาตรวัดส ารอง (ถ้ามี) 
อีกครั้งหนึ่ง กรณีมีการรับเข้าหรือจ่ายผลิตภัณฑ์ออกจากถัง ตามข้อ 4 (5) โดยพนักงานประจ าโรงกลั่นหรือ 
คลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการควบคุมจะจัดท ารายงานการอ่านและค านวณ
ปริมาณของมาตรวัดจ านวน 2 ชุด และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี ร่วมกับพนักงานศุลกากร 
  (6) รายงานการอ่านและค านวณปริมาณของมาตรวัด ตามข้อ (3) (4) และ (5) จะจัดท าเป็น  
2 ชุด โดยชุดหนึ่งให้โรงกลั่นหรือคลังน้ ามันหรือคลังเก็บผลิตภัณฑ์เก็บรักษาไว้ และอีกชุดหนึ่งให้พนักงานศุลกากร
เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจปล่อยสินค้า 

  5. พนักงานศุลกากรจะค านวณปริมาณที่ส่งออกที่แท้จริง โดยใช้ปริมาณท่ีตรวจวัดและค านวณได้
จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่านได้จากมาตรวัด (Flow Meter) โดยมีขั้นตอนการค านวณปริมาณ ดังนี้  
  (1) น าปริมาณที่ค านวณได้จากถังบนบกตามข้อ 3 (2) หักด้วยปริมาณที่ค านวณได้จากถังบนบก
ตามข้อ 4 (2)          
          (2) น าปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่อ่านและค านวณโดยใช้มาตรวัดตามข้อ 4 (3) หักด้วยปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ที่อ่านและค านวณโดยใช้มาตรวัดตามข้อ 3 (3)  
          (3) น าปริมาณของผลิตภัณฑ์ท่ีอ่านและค านวณโดยใช้มาตรวัดตามข้อ 4 (4) หักด้วยปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ที่อ่านและค านวณโดยใช้มาตรวัดตามข้อ 3 (4) 
  (4) น าปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่อ่านและค านวณโดยใช้มาตรวัดตามข้อ 4 (5) หักด้วยปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ที่อ่านและค านวณโดยใช้มาตรวัดตามข้อ 3 (5) 
          (5) น าปริมาณตามข้อ (1) บวกด้วยปริมาณตามข้อ (2) และข้อ (4) กรณีมีการรับผลิตภัณฑ์เข้า
ถังอีกช่องทางหนึ่ง ลบด้วยปริมาณตามข้อ (3) และข้อ (4) กรณีมีการจ่ายผลิตภัณฑ์ออกจากถังอีกช่องทางหนึ่ง 



  การค านวณปริมาณพนักงานศุลกากรจะใช้ตามวิธีการหาปริมาณส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 
โดยใช้วิธีค านวณระบบ API หรือระบบ Density ตามมาตรฐาน API/ASTM-IP (The American Petroleum 
Institute, The American Society For Testing And Materials, And The Institute Of Petroleum) หรือตาม
มาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard)  หรือมาตรฐานอื่นที่สากลรับรองโดยได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร 

  6. พนักงานศุลกากรจะจัดท ารายการค านวณปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ส่งออกแท้จริงในแบบ
ที่ 483 (Outturn) พร้อมบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยใช้ปริมาณที่ ตรวจวัดและ
ค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่านได้จากมาตรวัด (Flow Meter) โดยค านวณปริมาตรที่อุณหภูมิ 86 
องศาฟาเรนไฮต ์หรือ 30 องศาเซลเซียส และน้ าหนักเมตริกตันในอากาศ (IN AIR) หรือในสุญญากาศ (IN VAC)  

  หากปริมาณของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่าน
ได้จากมาตรวัด (Flow Meter) เปรียบเทียบกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้สูบถ่ายลงเรือที่รับบรรทุก โดย
ค านวณปริมาตรที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 30 องศาเซลเซียส และน้ าหนักเมตริกตันในอากาศ (IN AIR) 
หรือในสุญญากาศ (IN VAC) หากมีปริมาณคลาดเคลื่อนเกินกว่า 5% (เว้นแต่กรณีน้ ามันดีเซลให้ถือเกณฑ์ 2%)  
ให้ผู้ส่งของออกชี้แจงแสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากร เพ่ือพิจารณายุติเรื่อง แต่หากมีเหตุอันควรสงสัย กรม
ศุลกากรอาจพิจารณาความผิดต่อไป 
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การตรวจปล่อยโดยใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือ เป็นปริมาณทีส่่งออกที่แท้จริง 

  1. ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ประสงค์ส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จะต้องใช้ตารางค านวณ
ปริมาตรความจุประจ าถังส าหรับการส่งออก หรือโดยวิธีใช้มาตรวัด (Flow Meter) ส าหรับการส่งออก หรือโดยใช้
ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้จากถังบนบกร่วมกับปริมาณที่อ่านได้จากมาตรวัด (Flow Meter) เป็นปริมาณ 
ที่ส่งออกที่แท้จริงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน หากปรากฏข้อเท็จจริงไม่สามารถด าเนินการตามวิธีข้างต้นได้ ให้ร้องขอ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือ เป็นปริมาณที่ส่งออกที่แท้จริง เป็นการเฉพาะราย
เที่ยวเรือ 

  2. ถังท่ีใช้เป็นภาชนะรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มาตรวัด (Flow Meter) (ถ้ามี) และเครื่องวัดระดับ
และเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติที่ติดตั้งประจ าถัง จะต้องได้รับการอนุมัติใช้ ตรวจสอบและรับรองตารางค านวณ
ปริมาตรความจุประจ าถังจากกรมศุลกากร และมีการตรวจสอบ หรือทดสอบประสิทธิภาพเมื่อครบก าหนด 

  3. ให้ผู้ส่งของออกยื่นค าร้องขอใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือเป็นปริมาณที่ส่งออก  
ที่แท้จริง พนักงานศุลกากรจะเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรที่ก ากับดูแล  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นกาฉพาะรายเที่ยวเรือ โดยต้องมีข้อมูล เอกสาร ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  (1) เหตุผลความจ าเป็นในการขอใช้ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือ เป็นปริมาณที่ส่งออก
ที่แท้จริง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 
  (2) ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างเรือที่บรรทุกผลิตภัณฑ์ส่งออก โดยใช้
ปริมาณที่ตรวจวัดและค านวณได้ในเรือหลังการสูบถ่าย เปรียบเทียบกับถังบนบกที่ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร 
ย้อนหลังอย่างน้อย 5 เที่ยวเรือ โดยจะต้องมีปริมาณความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% (เว้นแต่กรณีน้ ามันดีเซลให้ถือ
เกณฑ ์2%) 
  (3) ผู้ส่งของออกต้องสละสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในด้านการขอคืนภาษีอากร หรือการชดเชยอากร 

  4. ก่อนอนุญาตให้ท าการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากถังบนบกบรรทุกลงเรือ พนักงาน
ศุลกากรจะตรวจสอบระวางเรือที่จะท าการรับบรรทุกก่อนว่า มีผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้าง และมีปริมาณคงเหลือเท่ าใด 
หรือเป็นระวางเปล่า โดยให้บันทึกการตรวจสอบไว้ในรายการค านวณ และบันทึกการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ในเรือ (Ullage Sheet) 

 5. เมื่อสูบถ่ายเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือที่รับ
บรรทุกอีกครั้งหนึ่งและค านวณปริมาณที่ส่งออกที่แท้จริง พร้อมกับบันทึกไว้ในรายการค านวณ และบันทึกการ
ตรวจวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือ (Ullage Sheet) 

 6. พนักงานศุลกากรจะจัดท ารายการค านวณปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ส่งออกที่แท้จริง ให้
เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันตรวจปล่อย และบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยใช้
ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่ายลงเรือที่รับบรรทุกโดยค านวณปริมาตรที่อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 30 
องศาเซลเซียส  และน้ าหนักเมตริกตันในอากาศ (IN AIR) หรือในสุญญากาศ (IN VAC)  

 


